ReaderTT.config = {"pagecount":84,"title":"vSphere 可用性 - VMware   vSphere 7.0","author":"VMware, Inc.","subject":"","keywords":"","creator":"AH XSL Formatter V6.5 MR1 for Windows (x64) : 6.5.4.31003 (2017/10/23 10:30JST)","producer":"Antenna House PDF Output Library 6.5.1144 (Windows (x64))","creationdate":"D:20200401193346-08'00'","moddate":"D:20200401193346-08'00'","trapped":"False","fileName":"document.pdf","bounds":[[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210]],"bookmarks":[{"title":"vSphere 可用性","page":1,"zoom":"XYZ null 1052 null","children":[{"title":"目录","page":3,"zoom":"XYZ null 1113 null"},{"title":"关于 vSphere 可用性","page":6,"zoom":"XYZ null 1113 null"},{"title":"业务连续性和最小化停机时间","page":7,"zoom":"XYZ null 1113 null","children":[{"title":"减少计划的停机时间","page":7,"zoom":"XYZ null 347 null"},{"title":"防止非计划停机时间","page":8,"zoom":"XYZ null 986 null"},{"title":"vSphere HA 提供快速中断恢复","page":8,"zoom":"XYZ null 592 null"},{"title":"vSphere Fault Tolerance 提供连续可用性","page":9,"zoom":"XYZ null 688 null"},{"title":"使用 vCenter High Availability 保护 vCenter Server","page":9,"zoom":"XYZ null 391 null"},{"title":"使用 VMware Service Lifecycle Manager 保护 vCenter Server","page":10,"zoom":"XYZ null 736 null"}]},{"title":"创建和使用 vSphere HA 集群","page":11,"zoom":"XYZ null 1113 null","children":[{"title":"vSphere HA 的工作方式","page":11,"zoom":"XYZ null 349 null","children":[{"title":"首选主机和从属主机","page":12,"zoom":"XYZ null 1113 null"},{"title":"主机故障类型","page":12,"zoom":"XYZ null 545 null"},{"title":"确定对主机问题的响应","page":13,"zoom":"XYZ null 693 null"},{"title":"虚拟机和应用程序监控","page":15,"zoom":"XYZ null 1113 null"},{"title":"虚拟机组件保护","page":16,"zoom":"XYZ null 1113 null"},{"title":"网络分区","page":16,"zoom":"XYZ null 354 null"},{"title":"数据存储检测信号","page":17,"zoom":"XYZ null 1025 null"},{"title":"vSphere HA 安全性","page":17,"zoom":"XYZ null 446 null"}]},{"title":"vSphere HA 准入控制","page":18,"zoom":"XYZ null 563 null","children":[{"title":"集群资源百分比准入控制","page":19,"zoom":"XYZ null 792 null"},{"title":"插槽策略准入控制","page":21,"zoom":"XYZ null 1113 null"},{"title":"专用故障切换主机准入控制","page":23,"zoom":"XYZ null 817 null"}]},{"title":"vSphere HA 互操作性","page":23,"zoom":"XYZ null 529 null","children":[{"title":"将 vSphere HA 与 vSAN 配合使用","page":23,"zoom":"XYZ null 410 null"},{"title":"结合使用 vSphere HA 和 DRS","page":25,"zoom":"XYZ null 1113 null","children":[{"title":"vSphere HA 和 DRS 关联性规则","page":25,"zoom":"XYZ null 454 null"}]},{"title":"其他 vSphere HA 互操作性问题","page":26,"zoom":"XYZ null 1004 null"}]},{"title":"创建 vSphere HA 集群","page":26,"zoom":"XYZ null 320 null","children":[{"title":"vSphere HA 对照表","page":27,"zoom":"XYZ null 957 null"},{"title":"在 vSphere Client 中创建 vSphere HA 集群","page":28,"zoom":"XYZ null 1113 null"}]},{"title":"配置 vSphere 可用性设置","page":29,"zoom":"XYZ null 871 null","children":[{"title":"配置故障响应","page":29,"zoom":"XYZ null 561 null","children":[{"title":"响应主机故障","page":30,"zoom":"XYZ null 1113 null"},{"title":"响应主机隔离","page":30,"zoom":"XYZ null 476 null"},{"title":"配置 VMCP 响应","page":31,"zoom":"XYZ null 1040 null"},{"title":"启用虚拟机监控","page":31,"zoom":"XYZ null 529 null"}]},{"title":"配置 Proactive HA","page":32,"zoom":"XYZ null 1040 null"},{"title":"配置准入控制","page":32,"zoom":"XYZ null 234 null"},{"title":"配置检测信号数据存储","page":33,"zoom":"XYZ null 487 null"},{"title":"设置高级选项","page":34,"zoom":"XYZ null 795 null","children":[{"title":"vSphere HA 高级选项","page":35,"zoom":"XYZ null 1113 null"},{"title":"自定义单个虚拟机","page":37,"zoom":"XYZ null 955 null"}]}]},{"title":"适用于 VMware vSphere® High Availability 集群的最佳做法","page":37,"zoom":"XYZ null 426 null","children":[{"title":"网络连接的最佳做法","page":38,"zoom":"XYZ null 1113 null"},{"title":"互操作性的最佳做法","page":39,"zoom":"XYZ null 458 null"},{"title":"集群监控最佳做法","page":40,"zoom":"XYZ null 768 null"}]},{"title":"HA VIB 行为的更改","page":41,"zoom":"XYZ null 1113 null"}]},{"title":"为虚拟机提供 Fault Tolerance","page":42,"zoom":"XYZ null 1113 null","children":[{"title":"Fault Tolerance 的工作方式","page":42,"zoom":"XYZ null 393 null"},{"title":"Fault Tolerance 用例","page":43,"zoom":"XYZ null 851 null"},{"title":"Fault Tolerance 要求、限制和许可","page":43,"zoom":"XYZ null 424 null"},{"title":"Fault Tolerance 互操作性","page":44,"zoom":"XYZ null 693 null","children":[{"title":"Fault Tolerance 不支持的 vSphere 功能","page":44,"zoom":"XYZ null 606 null"},{"title":"不与 Fault Tolerance 兼容的功能和设备","page":45,"zoom":"XYZ null 1007 null"},{"title":"将 Fault Tolerance 功能与 DRS 配合使用","page":45,"zoom":"XYZ null 377 null"}]},{"title":"为 Fault Tolerance 准备集群和主机","page":46,"zoom":"XYZ null 1113 null","children":[{"title":"Fault Tolerance 对照表","page":46,"zoom":"XYZ null 817 null"},{"title":"为主机配置网络","page":47,"zoom":"XYZ null 657 null"},{"title":"创建集群和检查合规性","page":48,"zoom":"XYZ null 887 null"}]},{"title":"使用 Fault Tolerance","page":48,"zoom":"XYZ null 572 null","children":[{"title":"打开 Fault Tolerance 时的验证检查","page":48,"zoom":"XYZ null 350 null"},{"title":"打开 Fault Tolerance","page":49,"zoom":"XYZ null 299 null"},{"title":"关闭 Fault Tolerance","page":50,"zoom":"XYZ null 515 null"},{"title":"挂起 Fault Tolerance","page":51,"zoom":"XYZ null 971 null"},{"title":"迁移辅助虚拟机","page":51,"zoom":"XYZ null 569 null"},{"title":"测试故障切换","page":51,"zoom":"XYZ null 252 null"},{"title":"测试重新启动辅助虚拟机","page":52,"zoom":"XYZ null 881 null"},{"title":"升级用于 Fault Tolerance 的主机","page":52,"zoom":"XYZ null 541 null"}]},{"title":"Fault Tolerance 的最佳做法","page":53,"zoom":"XYZ null 930 null"},{"title":"旧版 Fault Tolerance","page":54,"zoom":"XYZ null 341 null"},{"title":"容错虚拟机故障排除","page":55,"zoom":"XYZ null 1113 null","children":[{"title":"硬件虚拟化未启用","page":55,"zoom":"XYZ null 892 null"},{"title":"无兼容主机可用于辅助虚拟机","page":55,"zoom":"XYZ null 493 null"},{"title":"过载主机上的辅助虚拟机降低主虚拟机的性能","page":56,"zoom":"XYZ null 987 null"},{"title":"在 FT 虚拟机中发现网络延迟时间增加","page":56,"zoom":"XYZ null 384 null"},{"title":"某些主机的 FT 虚拟机过载","page":57,"zoom":"XYZ null 1010 null"},{"title":"无法访问 FT 元数据数据存储","page":57,"zoom":"XYZ null 666 null"},{"title":"为打开电源的虚拟机打开 vSphere FT 失败","page":58,"zoom":"XYZ null 1113 null"},{"title":"vSphere DRS 未放置或撤出 FT 虚拟机","page":58,"zoom":"XYZ null 656 null"},{"title":"Fault Tolerant 虚拟机故障切换","page":59,"zoom":"XYZ null 1113 null"}]}]},{"title":"vCenter High Availability","page":60,"zoom":"XYZ null 1113 null","children":[{"title":"规划 vCenter HA 部署","page":61,"zoom":"XYZ null 1113 null","children":[{"title":"vCenter 架构概览","page":61,"zoom":"XYZ null 980 null"},{"title":"vCenter HA 硬件和软件要求","page":62,"zoom":"XYZ null 1113 null"},{"title":"vCenter HA 部署选项","page":62,"zoom":"XYZ null 499 null"},{"title":"vSphere Client中的配置工作流概述","page":64,"zoom":"XYZ null 525 null"}]},{"title":"配置网络","page":65,"zoom":"XYZ null 589 null"},{"title":"使用 vSphere Client配置 vCenter HA","page":66,"zoom":"XYZ null 754 null"},{"title":"管理 vCenter HA 配置","page":68,"zoom":"XYZ null 815 null","children":[{"title":"设置 SNMP 陷阱","page":69,"zoom":"XYZ null 937 null"},{"title":"设置环境以使用自定义证书","page":69,"zoom":"XYZ null 285 null"},{"title":"管理 vCenter HA SSH 密钥","page":70,"zoom":"XYZ null 974 null"},{"title":"启动 vCenter HA 故障切换","page":70,"zoom":"XYZ null 478 null"},{"title":"编辑 vCenter HA 集群配置","page":71,"zoom":"XYZ null 984 null"},{"title":"执行备份和恢复操作","page":72,"zoom":"XYZ null 1072 null"},{"title":"移除 vCenter HA 配置","page":72,"zoom":"XYZ null 576 null"},{"title":"重新引导所有 vCenter HA 节点","page":73,"zoom":"XYZ null 1113 null"},{"title":"更改服务器环境","page":73,"zoom":"XYZ null 747 null"},{"title":"收集 vCenter HA 节点的支持包","page":73,"zoom":"XYZ null 453 null"}]},{"title":"vCenter HA 环境故障排除","page":74,"zoom":"XYZ null 1113 null","children":[{"title":"vCenter HA 克隆操作在部署过程中失败","page":74,"zoom":"XYZ null 531 null"},{"title":"重新部署被动或见证节点","page":75,"zoom":"XYZ null 1007 null"},{"title":"vCenter HA 部署失败并显示错误","page":75,"zoom":"XYZ null 357 null"},{"title":"已降级 vCenter HA 集群的故障排除","page":76,"zoom":"XYZ null 936 null"},{"title":"从隔离的 vCenter HA 节点中恢复","page":77,"zoom":"XYZ null 946 null"},{"title":"解决故障切换故障","page":77,"zoom":"XYZ null 397 null"},{"title":"VMware vCenter® HA 警报和事件","page":78,"zoom":"XYZ null 552 null"}]},{"title":"修补 vCenter High Availability 环境","page":79,"zoom":"XYZ null 221 null"}]},{"title":"使用 Microsoft 集群服务实现基于 Windows 的 vCenter Server 高可用性","page":80,"zoom":"XYZ null 1113 null","children":[{"title":"使用 MSCS 的优点和限制","page":80,"zoom":"XYZ null 608 null"},{"title":"在 MSCS 环境中升级 vCenter Server","page":81,"zoom":"XYZ null 1113 null"},{"title":"配置 MSCS 以实现高可用性","page":82,"zoom":"XYZ null 907 null"}]}]}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":[]};
