ReaderTT.config = {"pagecount":69,"title":"Microsoft Word - 405306","author":"","subject":"","keywords":"","creator":"Windows NT 4.0","producer":"Acrobat Distiller 4.05 for Windows","creationdate":"D:20030603132626","moddate":"D:20030603132749+02'00'","trapped":"","fileName":"document.pdf","bounds":[[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286]],"bookmarks":[{"title":"Notas de seguridad importantes","page":5,"zoom":"FitB"},{"title":"Campo de aplicación","page":6,"zoom":"FitB","children":[{"title":"Uso en concordancia con regulaciones","page":7,"zoom":"FitB"}]},{"title":"Volumen del suministro","page":7,"zoom":"FitB","children":[{"title":"Accesorios especiales","page":7,"zoom":"FitB"}]},{"title":"Esquema de conexión de un mando del motor paso a paso SM210A","page":9,"zoom":"FitB"},{"title":"Servicio del control sin programador","page":10,"zoom":"FitB","children":[{"title":"Acceso para introducir mandos","page":10,"zoom":"FitB"},{"title":"Programación del número de código","page":11,"zoom":"FitB"},{"title":"Selección de los parámetros","page":12,"zoom":"FitB","children":[{"title":"Selección directa de los parámetros","page":12,"zoom":"FitB"},{"title":"Cambiar el valor de los parámetros","page":13,"zoom":"FitB"},{"title":"Selección de los parámetros mediante las teclas +/-","page":14,"zoom":"FitB"}]},{"title":"Cambiar todos los valores de los parámetros al nivel del usuario","page":15,"zoom":"FitB"},{"title":"Conmutar funciones","page":15,"zoom":"FitB"},{"title":"Introducción directa de la limitación de la velocidad máxima sin programador","page":16,"zoom":"FitB"},{"title":"Identificación del programa en el control","page":16,"zoom":"FitB"}]},{"title":"Servicio del control con programador","page":17,"zoom":"FitB","children":[{"title":"Servicio del programador V810","page":17,"zoom":"FitB","children":[{"title":"Introducir el número de código en el programador V810","page":17,"zoom":"FitB"},{"title":"Introducción a través de parámetros al nivel del usuario en el programador V810","page":17,"zoom":"FitB"},{"title":"Introducción a través de parámetros al nivel del técnico/suministrador en el programador V810","page":18,"zoom":"FitB"}]},{"title":"Servicio del programador V820","page":18,"zoom":"FitB","children":[{"title":"Introducción del número de código en el programador V820","page":18,"zoom":"FitB"},{"title":"Introducción a través de parámetros al nivel del usuario en el programador V820","page":19,"zoom":"FitB"},{"title":"Introducción a través de parámetros al nivel del técnico/suministrador en el programador V820","page":19,"zoom":"FitB"}]},{"title":"Identificación del programa","page":20,"zoom":"FitB"},{"title":"Introducción directa de la limitación de la velocidad máxima (DED) con programador","page":20,"zoom":"FitB","children":[{"title":"Ajuste en el programador V810","page":20,"zoom":"FitB"},{"title":"Ajuste en el programador V820","page":20,"zoom":"FitB"}]},{"title":"Teclas de informaciones básicas (HIT) con V820","page":21,"zoom":"FitB","children":[{"title":"Ejemplos para HIT","page":21,"zoom":"FitB"}]},{"title":"Programación de costuras (TEACH IN)","page":23,"zoom":"FitB","children":[{"title":"Modo teach-in","page":24,"zoom":"FitB"},{"title":"Costura con conteo de puntadas","page":24,"zoom":"FitB"},{"title":"Costura hacia atrás con conteo de puntadas","page":24,"zoom":"FitB"},{"title":"Conteo de puntadas o célula fotoeléctrica","page":24,"zoom":"FitB"},{"title":"Ejemplo práctico","page":25,"zoom":"FitB"},{"title":"Al sobrepasar el número máximo de costuras","page":26,"zoom":"FitB"},{"title":"Modo de ejecución","page":27,"zoom":"FitB"}]}]},{"title":"Puesta en marcha","page":28,"zoom":"FitB"},{"title":"Ajuste de las funciones básicas","page":28,"zoom":"FitB","children":[{"title":"Sentido de rotación del motor","page":28,"zoom":"FitB"},{"title":"Selección de los ciclos funcionales (procesos de corte de hilo)","page":28,"zoom":"FitB"},{"title":"Funciones de las teclas entradas in1...i10","page":33,"zoom":"FitB"},{"title":"Velocidad posicionadora","page":33,"zoom":"FitB"},{"title":"Velocidad máxima compatible con la máquina de coser","page":33,"zoom":"FitB"},{"title":"Velocidad máxima","page":34,"zoom":"FitB"},{"title":"Posiciones","page":34,"zoom":"FitB"},{"title":"Visualización de las posiciones de señales y de parada","page":35,"zoom":"FitB"},{"title":"Comportamiento al frenar","page":35,"zoom":"FitB"},{"title":"Fuerza de frenado en las paradas","page":35,"zoom":"FitB"},{"title":"Comportamiento al arrancar","page":36,"zoom":"FitB"},{"title":"Visualización de la velocidad real","page":36,"zoom":"FitB"},{"title":"Tensión de alimentación 5V o 15V","page":36,"zoom":"FitB"}]},{"title":"Funciones con o sin programador","page":37,"zoom":"FitB","children":[{"title":"Primera puntada después de conectada la red","page":37,"zoom":"FitB"},{"title":"Arranque suave","page":37,"zoom":"FitB","children":[{"title":"Velocidad del arranque suave","page":37,"zoom":"FitB"},{"title":"Puntadas del arranque suave","page":37,"zoom":"FitB"}]},{"title":"Elevación del prensatelas","page":37,"zoom":"FitB"},{"title":"Remate inicial/Condensación inicial de puntada","page":39,"zoom":"FitB","children":[{"title":"Velocidad n3 al comienzo de la costura","page":39,"zoom":"FitB"},{"title":"Conteo de puntadas para el remate inicial/la condensación inicial de puntada","page":40,"zoom":"FitB"},{"title":"Corrección de la puntada y liberación de la velocidad","page":40,"zoom":"FitB"},{"title":"Remate inicial doble","page":40,"zoom":"FitB"},{"title":"Remate inicial simple/Condensación inicial de puntada","page":40,"zoom":"FitB"}]},{"title":"Remate final / Condensación final de puntada","page":40,"zoom":"FitB","children":[{"title":"Velocidad n4 al final de la costura","page":41,"zoom":"FitB"},{"title":"Conteo de puntadas para el remate final/la condensación final de puntada","page":41,"zoom":"FitB"},{"title":"Corrección de la puntada y última puntada hacia atrás","page":41,"zoom":"FitB"},{"title":"Remate final doble/Condensación final de puntada","page":42,"zoom":"FitB"},{"title":"Remate final simple/Condensación final de puntada","page":42,"zoom":"FitB"},{"title":"Sincronización de remate","page":42,"zoom":"FitB"}]},{"title":"Remate inicial ornamental/condensación de la puntada","page":42,"zoom":"FitB"},{"title":"Remate final ornamental/condensación de la puntada","page":43,"zoom":"FitB"},{"title":"Remate intermedio","page":43,"zoom":"FitB"},{"title":"Supresión/activación del regulador de puntadas","page":43,"zoom":"FitB"},{"title":"Fuerza de sujeción del imán regulador de puntadas","page":44,"zoom":"FitB"},{"title":"Giro inverso","page":44,"zoom":"FitB"},{"title":"Desencadenar (modos 4/5/6/7/16)","page":44,"zoom":"FitB"},{"title":"Bloqueo de marcha","page":45,"zoom":"FitB"},{"title":"Cambio de elevación salida de señal M6 / flip-flop 1","page":46,"zoom":"FitB","children":[{"title":"Velocidad del cambio de elevación","page":46,"zoom":"FitB"},{"title":"Tiempo de sobre-marcha de la velocidad del cambio de elevación","page":47,"zoom":"FitB"},{"title":"Puntadas del cambio de elevación","page":47,"zoom":"FitB"},{"title":"Cambio de elevación momentáneo (parámetro 240...249 = 13)","page":47,"zoom":"FitB"},{"title":"Cambio de elevación continuado/flip-flop 1 (parámetro 240...249 = 14)","page":47,"zoom":"FitB"}]},{"title":"Limitación de la velocidad n9","page":47,"zoom":"FitB"},{"title":"Limitación de la velocidad n11 con salida de señal M10 / flip-flop 2","page":48,"zoom":"FitB"},{"title":"Desactivación de las funciones flip-flop al final de la costura","page":48,"zoom":"FitB"},{"title":"Guardahilos de bobina (sólo con programa 1466)","page":48,"zoom":"FitB"},{"title":"Corte de hilo","page":49,"zoom":"FitB","children":[{"title":"Cortahilos / Tirahilos (modos 0, 1, 2, 3, 10, 13, 14, 19, 20 y 22)","page":49,"zoom":"FitB"},{"title":"Velocidad de corte","page":50,"zoom":"FitB"},{"title":"Cortahilos de punto cadeneta (modos 4, 5, 6, 17 y 21)","page":50,"zoom":"FitB"},{"title":"Tiempos de las señales de corte de máquinas de punto cadeneta","page":50,"zoom":"FitB"}]},{"title":"Funciones para máquinas con puntadas de seguridad (modo 21)","page":50,"zoom":"FitB"},{"title":"Funciones para sobreorilladoras (modo 7)","page":50,"zoom":"FitB","children":[{"title":"Señal \u201csucción de cadeneta\u201d","page":50,"zoom":"FitB"},{"title":"Conteos iniciales y finales","page":51,"zoom":"FitB"}]},{"title":"Función de la señal de salida M8","page":52,"zoom":"FitB"},{"title":"Función de la señal de salida M11","page":52,"zoom":"FitB"},{"title":"Cortador de cinta / Tijera rápida (modos 6/7/16)","page":52,"zoom":"FitB","children":[{"title":"Funciones para modo 6","page":52,"zoom":"FitB"},{"title":"Funciones para modo 7","page":53,"zoom":"FitB"},{"title":"Funciones para modo 16","page":54,"zoom":"FitB"}]},{"title":"Cortador de cinta manual/Tijera rápida","page":55,"zoom":"FitB"},{"title":"Costura con conteo de puntadas","page":55,"zoom":"FitB","children":[{"title":"Puntadas para el conteo de puntadas","page":55,"zoom":"FitB"},{"title":"Velocidad del conteo de puntadas","page":56,"zoom":"FitB"},{"title":"Costura con conteo de puntadas estando la célula fotoeléctrica activada","page":56,"zoom":"FitB"}]},{"title":"Costura libre y costura con célula fotoeléctrica","page":56,"zoom":"FitB"},{"title":"Célula fotoeléctrica","page":57,"zoom":"FitB","children":[{"title":"Velocidad tras detección mediante célula fotoeléctrica","page":57,"zoom":"FitB"},{"title":"Funciones generales de la célula fotoeléctrica","page":57,"zoom":"FitB"},{"title":"Célula fotoeléctrica de reflexión LSM001A","page":58,"zoom":"FitB"},{"title":"Control de la célula fotoeléctrica","page":58,"zoom":"FitB"},{"title":"Arranque automático controlado por célula fotoeléctrica","page":58,"zoom":"FitB"},{"title":"Célula fotoeléctrica con filtro para tejido de malla","page":58,"zoom":"FitB"},{"title":"Variaciones funcionales de la entrada para la célula fotoeléctrica","page":59,"zoom":"FitB"}]},{"title":"Funciones conmutables de las entradas in1...i10","page":59,"zoom":"FitB"},{"title":"Eliminación de rebotes por software de todas las entradas(sólo con programa 1466)","page":60,"zoom":"FitB"},{"title":"Programación de la teclas de funciones F1/F2 en los programadores V810/V820","page":60,"zoom":"FitB"},{"title":"Limitación de la velocidad con potenciómetro externo","page":61,"zoom":"FitB"},{"title":"Señal \u201cmáquina en marcha\u201c","page":62,"zoom":"FitB"},{"title":"Función \u201cmensaje de error A1\u201d activada/desactivada","page":62,"zoom":"FitB"},{"title":"Salida de señal posición 1","page":62,"zoom":"FitB"},{"title":"Salida de señal posición 2","page":62,"zoom":"FitB"},{"title":"Salida de señal - 120 impulsos por revolución","page":62,"zoom":"FitB"},{"title":"Mando de velocidad","page":63,"zoom":"FitB"},{"title":"Señal acústica","page":64,"zoom":"FitB"},{"title":"Restablecimiento general","page":64,"zoom":"FitB"}]},{"title":"Prueba de señales","page":65,"zoom":"FitB","children":[{"title":"Prueba de señales mediante el programador incorporado o con V810/V820","page":65,"zoom":"FitB"}]},{"title":"Aviso de errores","page":66,"zoom":"FitB"},{"title":"Elementos del programador V810","page":67,"zoom":"FitB"},{"title":"Elementos del programador V820","page":68,"zoom":"FitB"}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":[]};
