ReaderTT.config = {"pagecount":11,"title":"","author":"","subject":"","keywords":"","creator":"Adobe InDesign CS5 (7.0.3)","producer":"Adobe PDF Library 9.9","creationdate":"D:20140409172308+02'00'","moddate":"D:20140513163004+02'00'","trapped":"False","fileName":"document.pdf","bounds":[[909,1286],[1818,1286],[1818,1286],[1818,1286],[1818,1286],[1818,1286],[1818,1286],[1818,1286],[1818,1286],[1818,1286],[909,1286]],"bookmarks":[{"title":"Schraubenkompressoren   Serie DSD/DSDX   Liefermenge 12,68 bis 30,20 m³/min \u2013 Druck 5,5 bis 15 bar","page":1,"zoom":"Fit"},{"title":"Effizienz neu definiert","page":2,"zoom":"Fit"},{"title":"Energieeffizienz in KAESER-Qualität","page":3,"zoom":"Fit"},{"title":"Druckluft energiesparend trocknen","page":4,"zoom":"Fit"},{"title":"Drehzahlregelung mit KAESER-Energieeffizienz","page":5,"zoom":"Fit"},{"title":"Findige Detaillösungen","page":6,"zoom":"Fit"},{"title":"Mit Wärmerückgewinnung noch mehr Energie sparen","page":7,"zoom":"Fit"},{"title":"Station ","page":8,"zoom":"Fit"},{"title":"Ausstattung   Ansichten   Aufbau","page":9,"zoom":"Fit"},{"title":"Technische Daten","page":10,"zoom":"Fit"},{"title":"Wählen Sie je nach Bedarf/Anwendung den gewünschten Aufbereitungsgrad","page":11,"zoom":"Fit"}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":[]};
